
	  
	  

Rechtsform	  der	  Gesellschaft:	  Kommanditgesellschaft	  mit	  Sitz	  in	  Münster,	  Amtsgericht	  Münster,	  HRA100;	  persönlich	  haftende	  Gesellschaft-‐	  
erin:	  Krüger	  Beteiligungsgesellschaft	  mbH	  mit	  Sitz	  in	  Münster	  HRA	  1728.	  Geschäftsführer:	  Stephan	  Krüger	  	  	  Steuernummer	  33657100296.	  
	  
Commerzbank	  vorm.	  Dresdner	  Bank	  (BLZ	  400	  800	  40)	  Konto-‐Nr.	  6	  083	  043	  /	  BIC	  SWIFT	  COBADEFFXXX	  	  IBAN	  DE98	  4008	  0040	  0608	  3043	  00	  
Deutsche	  Bank	  AG,	  Münster	  (BLZ	  400	  700	  80)	  Konto-‐Nr.	  322	  420	  /	  BIC	  SWIFT	  DEUT	  DE3B400	  	  IBAN	  DE33	  4007	  0080	  0032	  2420	  00	  
Commerzbank	  Münster	  (BLZ	  400	  400	  28)	  Konto-‐Nr.	  362	  263	  600	  /	  BIC	  SWIFT	  COBADEFFXXX	  	  IBAN	  DE35	  4004	  0028	  0362	  3636	  00	  

	  
	  
Ausschreibungstext	  
HKS	  floor	  Massivholzdiele	  
nach	  DIN	  18356	  und	  EN	  13629	  

	  
______	  qm	   massive	  Vollholz-‐Landhausdiele	  ,	  15	  /	  20	  mm,	  Nut-‐	  und	  Feder	  
	   	  
	   	   Holzart:	  	   	   Eiche	  
	   	   Sortierung:	   	   Select	  
	   	   	   	   	   Natur	  
	   	   	   	   	   Markant	  /	  Rustikal	  
	   	   Einbauhöhe:	   	   15	  /	  20	  mm	  
	   	   Breite:	   	   	   120	  /	  140	  /	  160	  /	  180	  /	  200	  mm	  
	   	   Länge:	   	   	   500	  -‐	  1800	  /	  2000	  /	  2200	  mm	  fallend,	  Fixlängen	  auf	  Anfrage	  
	   	   Verlegemuster:	  	   nach	  Vorgabe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Struktur:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  geschliffen	  /	  gebürstet	  
	   	   Oberfläche:	   	   hier	  bietet	  HKS	  eine	  Fülle	  von	  Möglichkeiten	  an,	  
	   	   	   	   	   z.	  B.	  unbehandelt,	  transparent	  geölt,	  weiß	  geölt,	  
	   	   	   	   	   farbig	  geölt,	  usw.	  
	   	   Fase:	   	   	   4	  -‐	  seitig	  gefast	  
	  

Liefern	  und	  fachgerecht	  in	  Parkettklebstoff	  nach	  DIN	  281	  verlegen.	  Z.	  B.	  	  
Stauf	  SPU-‐460	  Parkettklebstoff	  oder	  gleichwertig.	  Die	  Verarbeitungshinweise	  
des	  Klebstoffherstellers	  sind	  zu	  beachten.	   	   	   	   	   _____	  €/qm	  

	  
EP	   Alternativ	  verschrauben	  auf	  Balkenlager,	  ab	  19	  mm	  Stärke	   	   	   _____	  €/qm	  

	  
EP	   Alternativ	  für	  die	  schwimmende	  Verlegung	  auf	  Elastilon	  Strong	  3	  mm	   	   _____	  €/qm	  

	  
	  ………..	  lfd.m	   Sockelleiste	  Holzart	  ……………………………..	  geölt	  

Querschnitt	  ……20.…….	  /	  ……60……	  mm	  liefern	  und	  fachgerecht	  anbringen	   _____	  €/qm	  
	  
	   EP	   Erstpflege	  mit	  HKS-‐Pflegeöl	  	  
	  
	   	   Fachgerechte	  Durchführung	  der	  Erstpflege	  gemäß	  Herstellervorschrift	  zur	  
	   	   Oberflächengesamtpflege	  vor	  Übergabe.	   	   	   	   	   _____	  €/qm	  
	  
	  
	   	   Oben	  beschriebene	  Leistungen	  liegen	  folgende	  Normen	  zu	  Grunde:	  
	   	   	  
	   	   DIN	  18202	  Toleranzen	  im	  Hochbau	  
	   	   DIN	  	  	  	  	  281	  Parkettklebstoffe,	  Anforderungen	  Prüfung-‐,	  Verarbeitungshinweis	  
	   	   DIN	  18365	  VOB,	  Teil	  C,	  Bodenbelagsarbeiten	  
	   	   DIN	  18356	  VOB,	  Teil	  C,	  Parkettarbeiten	  
	  
	  
	  
	  


